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DK 629.113.5

VDA-TYPENBLATTER

September 1957

DAIMLER-BENZ AG,
Werk Gaggenau

TYP LPS 315

Frontlenker-Sattelzugmaschine

Gruppe 15

Daimler-Benz

1460

Diesel-Motor - 6 Zylinder - 4-Takt - 145 PS bei 2100 U/min

Auflagelast: 8800 kg

(max., einschl. Sattel)

Triebwerk

Motor
Hersteller und Typ......oht Daimler-Benz/OM 3154 Zylinderkopf.......... . L.
Einsprifzverfahren ............ indirekte Einspritzung Abdichtung Zyl./Zylinderkopf
Verbrennungsraum .......... unterteilt (Vorkammer) Laufbuchsen .......0vu s
Héchstes Drehmoment ........ 55 mkg bei 1300 U/min Ventilsitzringe ..............
Dauerleistung .....oovuiviuois 145 PS bei 2100 U/min Kolbenhersteller ...........
Kurzleistung . ..ooovivaiinn, 145 PS bel 2100 Ufmin Kolben-Werkstoff ...........
Hubraumleistung ............ 17,52 PSfi Kolbenringe ...............
Mittlerer Arbeitsdruck ........ 8,4 kgfem? bei n = 1300 U/min
Mittl. Kelbengeschwindigkeit ., .9,8 mfsek Plevel .......oviviiiiin
Yerdichtungsverhdltais ........ 18,5 Plevellaget ..........cc0vii
Kurbelverhdltnis..........00e 4,14
Lage im Fahrzeug ............ vorn Kurbelwelle, ...............
Aufhéingung.............o.0e 4Punktfin Gummi pendelnd
Schmiersystem .....o.vvinnn., Druckumlaufschmierung mit

Oltemperaturregler Kurbelgehduse ............
Kiohlung., .ot Wasser/d. Steuer-Thermostat Schmierélleitungen .........

geregelt Anzahl der Ventile (je ZyL)
Gewichf ... ..o ca. 805 kg Anordnung der Veniile .....
Niedr. Keaftstoffverbrauch ...,— g/PSh bei — U/min EinlaBventi] dffnet bet .,.....
Zylinder-Anzahl ... ... ... é EinlaBventil schlieBt bei .....
Zylinder-Anordnung ......... stehendfin Reihe AuslaBvenfil 5ffnei bei ......
Zylinder-GuBform ........... Block/m. Kurbelgeh. vergossen AuslaBventil schlieBt bei ....
Zylinder-Werkstoff ........... GuBeisen Ventilspiel (kalt) ...........
Zylinder-Bohrung ............ 112 mm Ventilsteuerung erfolgt Gber
Kolbenhub ........oooohet, 140 mm Nockenwelle ,..............
Gesamthubravum.............. 8276 cm? Nockenwetlen-Antrieb ......

Saugrohravsfihrung .......

Motor-Zubehor
Kraftstofférderung ........... Kelbenpumpe zus. m. Einspritz- Glhkerze ...ooovvvivn i

pumpe GlUhkerze-Heizleistung .....
Kraftstofftank-Filimenge. ...... 1401 Anlasser...................
Kraftstoffilter .. .......ooovis0. Filzrohrfilter Anlasser-Ausfihrung .......
Clpumpe ., ........ e Zahnradpumpe Anlasser-Spannung .........
Olwannen-Fillmenge ......... max. 12 1¥){min. 9 I} Ubersetzung .
Olfilter ..., Hauptstrem-Feln-Filter Anir.-Ritz/Schwungr, . .....
Luftreiniger ... vvuviivuninn 1 Olbadluftfilter Arlasser-Betdtigung ........
Kihlwasser-Férderung ....... Zentrifugalpumpe Lichtmaschine .............
Zytinderkihlung ....oovnva i auf ganzer Ldnge d. Laufb. Lichtmaschine-Spannung ....
Kihlsystem-Fassungsvermé&gen .51 | (m. Heizung) Lichtmaschine-Leistung .....
Kihierbavart ........... ..., Wasserrohrkihler Ladebeginn ............00,
Kihlerwédrmeabfihrung....... Ventilator Art der Regelung ...........
Einspritzpumpe .. ..o vvve Bosch PES 6 A B0 B 410 RS 64/7 Antrieb der Leihtmaschine
Einspritzdiise.........o.oveui Bosch DNO 5D 211 )
Einspritzdruck ............... i35 atii Ubersetzungsverhdltnis
Zindfolge .........oooa L F=B5-3-b-2~4 KW/Lichtm.-Welle .......
Reglerausfihrung ......... ... Fiiehkrafiregler Lichtmaschine-Befestigung .. .

Spannung der Batterie ......

*) bei gleichzeitiger Filterreinigung 1,5 | mehr Befterie ......... ... . ...

. .2 Bléckefabnehmbar
.Asbaest

Leichtmetail/geschmiedet

4 Dichtungsringe, davon 1 Ring
verchr.f2 Olabstreifringe

Doppel-T-Schaftquerschnitt

Gleitlager/Stahlstiitzschale m.
Bleibronze

geschmiedet/sdmil, Lagerstellen
gehértet/7 Gleittager/Gegen-
gewichte/Schwingungsddmpf,

geteilt/Graugul

Bohrungen im Gehduse

. .EinlaB: 1/AustaB: 1

hdngend/senkrecht
9% 30" vor OT
44° 30" nach UT
54° 30 vor UT
18° 207 nach OT
EinlaB 0,3 mm, AuslaB 0,3 mm

... St8nel/StoBstange/Kipphebel

im Kurbelgehduse/7 Gleitlager
schrdgverzahnte Stirnrdder
von cben d. Zylinderkopfhaube

Bosch KE/GA 1/8/Beru 214 Ge
36 W

Bosch BNG 4/24 CR 204
Schubanker-Anlasser

LE=171

elekiromagnetisch

Bosch LJ{/GK 300/12-1400 R 18
12V

bei 668 LUi/min der KV
Knickregier

... 2 Keilriemen/Gr. 22 x 1500

DIN 2215

I = 1,65
Sattelbefestigung
ny

2 Stiick/je 135 Ah

Herausgegeben vom Yerband der Automebilindustrie, Frankfurt am Main
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Kraftibertragung

Kupplung .....oovviiint, Fichtel & Sachs{G 50 KR Schalthebel-Anordnung ....... neben Fahrersitz
Kupplungs-Art .....00ooe Reibungskuppl./Einscheiben/ Schaltungsart ..............0. Kugelschaltung, Fernschaltung
trocken Getr.-Geh,-Olfillmenge ....... 11,91
Schaltgetriebe®) .. ... ... ... ZF{AK 6-55 liegend Kraftiberiragungselement ....Gelenkwelle
Schaltgetriebe-Anerdnung ... .. mit Motor verblockt Ausgleichgetriebe ............ Kegelradgeiriebe
Anzahl der Gdnge ........... 6V 1R Antrieb der Halbachsen ......, Spiralkegelrdder
Ubersetzungen . .............. i = 9,35/547/3,74/2,42/1,59/1,0  Zusatzgetriebe ............... Radnabenantsieb: Stirnrdder
7,98 Treibende Rdder ....vvvvvuus Hinterrdder
Gerduscharme Gdnge ........ 2. bis 6, Gang Ubersetzung
Synchronisierte Gédnge ........ — Schaltgetrieb/Hinlerrdder. .. .1 = 5,85
Schnellgang-Anardnung ...... — Schubtbertragung ........... Federn
*) auf Wunsch: mit zentralem AuBenanirieb | = 1,031
Fahrwerk
Rdder und Bereifung, Lenkung
Raderart......ovvvviiin e Scheibenrad/Stahl StoBdémpfer .......... ... 2 hydraul, Stofiddmpfer an Vor-
Anzahl der Rdder ............ 4 derachse
(Zwillingsréder = 1 Rad) Radsturz......ooviiuvaiiinne, 1°
Anzahl der Reifen............. vorn 2fhinten 4 Sprelzung. .. ..viiiii i 7°
Reifengréfe, vorn und hinten ..11,00-20 eHD verstdrki VOrSpUr oo inai e 3-6mm (unbel. gemessen an
Reiferluftdruck, vorn u. hinten .6,5 atij den Felgenh&rnern}
Felgenart .........cooviii, Schrédgschulter Nachtauf ..., ... . 2° 35/
FelgengrdBe, vorn und hinten .8.0-20 Art der Lenkung.............. Vorderrdder/SchneckefRollef
Radaufhdngung, vorn ......... Starrachse ZF-Gemmer Typ GD 68
Radaufhdngung, hinfen........ Starrachse Lenkibersetzung ......vvuuuu. i =2%8
Federung, vorn .............. Btati-(Halk-)Federn/ldngs GréBter Radeinschlag ........ innen 42°, auBen 34°
Federung, hinten ............. Blatt-(Halb-)Federn/ldngs/Zu- Lenksduien-Anordnuag ....... links
satzfederafProgr. Wirkg. Spurstange.....vvivii e eiens ungeteilt
Bremsen
Bremsanlage.........couviiin Woestinghouse/Daimler-Benz Bremskrafiiibertragung ....... Druckluft
Wirkungsweise d. FuBbremse .Druckluftfauf 4 Rader/Innen- Bremstrommel- ............ vorn und hinten 440 mm
backen Wirkungsweise d. Handbremse. mechanischfRatschenbremsef
Wirksame Gesamtbremsflidche 4212 cm? Hinterrdder/lanenbacken

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Radstand ..., 3600 mm Achslast aus Fahrgest.-Gew. ...vorn 3050 kgfhinten 1920 kg
Spurweite, vorn ., ... 1900 mm Fahrgestell-Schmiersystem .. .. Eindruck-Zentralschmierung
Spurweite, hinten ............ 1765 mm mit Druckluftbetdtigung
Bodenfreihelit........... 0. cg. 330 mm RahmenausfGhrong ....o00vu s Ldngstriger (U-Profil) mit
Bauvchfreiheit ............. ca, 310 mm Quertrdgern vernietet
Kleinsier Spurkreis-@ ... .. ca. 13,5m Anhdnger-Kupplung .......... Bolzenkupplung
Fahrgestellgewicht ........... 4970 kg Anhédnger-BremsanschluB...... vorhanden
Fahrgestell-Tragfdhigkeit ..... 9630 kg
Allgemeines
Achslasten und Gewichte Sonstige Daten
Zuldssige Achslasi, vorn....bis 5000 k " R
Zuldssigs Achslast, hinfen . bls 10000 kg pachstgeschwindigheit ... 70 km/h
Zuldssiges Gesamtgewicht ....14600 k raftstoffverbrauch nach
g g g DIN 70030, .. 000irenne. .. — 1100 km
Leergewicht............c0v0s, 5800 kg (ohne Sattel)
Brutto-Anhdngelast, gebremst SOlve.rf'_brﬁuc& 1 . d ' h . .f;i lllll ?,8%6/100Akm
b, einachsigem Saftelanhéng. 18800 kg peziiischie Molardrehzdat . ...
b. zweiachsigem Satielanh. ..24800 kg
Zul. Gesamtgewicht d. Sattel-
Lkw (Zgm. v, Satielanhdnger)
b. einachsigem Saitelanh. .. .. 24600 kg
b. zwefachsigem Sattelanh. ..30600 kg
Auflagelast, ........... ..ol 8800 kg
(max.} {einschl. Sattel)
Mabe Zubehir
Ldnge Ober alles .......... ca. 6220 mm Schelnwerfer........ ... .. 35 W/Einbauscheinwerfer/
Brelte iber alles ............. 2400 mm 200 mm @ Lichtaustritt
Héhe...oooovivovnnnns ca. 2850 mm(ib.Fahrerhaus unbel.) Standlicht . ..............000s im Scheinwerfer eingebaut
Uberhang, vorn ............. 1620 mm Abblenden .................. Fuflumschalter
Uberhang, hinten ............ 930 mm Fahrtrichtungs-Anzeiger ...... Blinkanlage
Ausladung s. Anh.-Kupplung .. —mm Oldruckanzeiger ............. Zeiger-MeBgerat
Kleinster Wendekreis-&....... 14,9 m Ladestromanzeiger ........... Anzeigelevchte
Geschwindigkeitsmesser ...... ¢ bis 90 km/h ,Tachograph

Laut VDA-Revers technische Daten eatsprechend DIN 70020 und DiN 70030

Nummer(n) der aligemeinen Betriebserlavbnis: 1442






