DK 629.113.5 VDA-TYPENBLATTER September 1957
DAIMLER-BENZ AG. TYP LPS 329 Gruppe 15
Daimler-Benz
Werk Gaggenav Sattelzugmaschine
12006

Diesel-Motor - 6 Zylinder - 4-Takt - 145 PS bei 2100 U/min

Auflagelast: 6900 kg

{max., einschl, Sattel)

Motor Triebwerk
Hersteller und Typ............ Daimler-Benz/OM 315.1 Laufbuchsen .......... .. ...,
Einspritzverfabren ... ... ..., indirekie Einspritzung Yenfilsitzringe .. .......... ...
Verbrennungsraum .......... untertellt (Yorkammer) Kolbenherstetler .............
Héchstes Drehmoment ..., ... 55 mkg bei 1300 U/min Kolben-Werkstoff . ............
Dauerleistung ... ovvuens, 145 PS bei 2100 U/min Kolbenringe .................
(155 gr, HP nach SAE)
Literleistung .......ooiveienn. 17,52 PS/l Plevel .......oiviiiiirinnnns
Mittlerer Arbeitsdruck ........ 8,4 kgfem? bei 1300 U/min. Pleuellager ... .ovovvviiaiinis
Mirtl, Kolbengeschwindigkeit .. .9,8 m/sek
Verdichtungsverhditnis ........ 18, Kurbelweklle..................
Kurbelverhdltnis.............. 414
Lage im Fahrzeug ............ Yorn
Aufhdngung. oo iiieiii e 4-Punktfin Gummi pendelnd Ku, belgehduse ..............
Schmiersystem ... . ovaunen Druckumlaufschmierung mii Schmierélleitungen ... . ...
Oltemperaturregler Anzahl der Ventile (je Zyl.)
Kihlung ... oo, WasserfdurchSteuer-Thermostat  Anordnung der Ventile .......
geregelt EinlaBventil 8ffnet bel .........
Gewicht {trocken) ............ cd, 805 kg EinlaBventil schileBt bei .......
Zylinder-Anzahl ............. 6 AuslaBventil 8ffnet bei ........
Zylinder-Anordnung ......... stehendfin Reihe AuslaBventil schlieBt bei ......
Zylinder-GuBform ........... Block/mit Kurbeigeh. vergossen  Ventilsplel (kalt) .............
Zylinder-Werkstoff ........... Gufleisen Veniiisteuerung erfolgt Uber ..
Zylinder-Bohrung ............ 142 mm Nockenwelle.................
Kolbenhub ............oiiit, 40 mm Nockenwellen-Anfrieb ........
Gesamthubraum.............. 8276 cr? Saugrohrausflihrung .........
Zylinderkopf . ... 2 Blécke/abnehmbar
Motor-Zubehdr
Kraftstofférderung .o......o0 Kolbenpumpe zusammen mit  Reglerausfihrung ............
Einspritzpumpe . Glihkerze ..o o i s
Krafistofftank-Fillmenge.. ... .. 1404 Gliohkerze-Heizleistung .......
Krafistoffilter ..., Filzrohrfilter Anlasser...... ...,
Olpumpe ..o Zahnradpumpe Anlasser-Ausfohruong ...,
Olwannen-Follmenge ......... max. 12 1¥)/min. 2 I%) Anlasser-Spannung ..., ...
Olfilter .o Hauptsiromfilter/Feinfilter Ubersetzung
Lufireiniger ................. 1 Olbadluftfilter/Ansaugge- Antriebsritzel/Schwungrad ..
rduschddmpfer mit Frischluft-  Anlasser-Betdtigung ..........
ansaugung Lichtmaschine ............. ..
Kihiwasser-Férderung ....... Zentrifugalpumpe Lichtmaschine-Spannung ... ..
Zylinderkihlung .......v00het auf ganzer Lidnge der Laufbahn  Lichtmaschine-Leistung .......
Kihlsystem-Fassungsvermogen .45 | (mit Heizung) Ladebeginn .................
Kihlerbavart ... v Rippenrohrkihler Art der Regelung ............-
Kijhlerwdrme-Abfihrung ..... Veniilator Anirieb der Lichtmaschine
Einspritzpumpe.......ooo0000 Bosch PES 6 A 80 B 410 RS 64/7  Ubersetzungsverhdlinis
Einsprifzdise........oovvinn Bosch DINO SD 211 KW/Lichimaschinenwelle ...
Einspritzdruck ............... 135 atli Lichtmuaschine-Befestigung ... ..
Zindfolge ... 1-5-3-6-2-4 Spannung der Batterie ........
Batterle ........ oo

*) bei gleichzeiliger Filterreinigung 1,5 | mehr

keine
keine

Leichtmetall/geschmiedet

4 Dichtungsringe, daven 1, Ring
veichromif2 Qlabstrelfringe

Doppel-T-Schaftquerschnitt

Gleitlager/Stahlstifzschale mit
Bleibraonze .

geschmiedet/sdmtl. Lagerstelien
gehdret/7 Gleitlager/Gegen-
gewichte/Schwingungsddmpf.

geleilt/GrauguB

Bohrungen im Gehduse

.1 EinlaBf1 AuslalB

hdngend/senkrecht
9° 30" vor OT
44° 30" nach UT
54°30 vor UT
18° 20" nach OT
EinlaB 0,3 mm/Auslal 0,3 mm

. StoBel /StoBistange/Kipphebel

im Kurbelgehduse/7 Gleitlager

schrdgverzahnte Stirnrdder

ven oben durch Zylinderkopf-
haube

Fliehkraftregler

Bosch KE/GA 1/8/Beru 214 Ge
e W

Bosch BNG 4/24 CR 204
Schubanker-Aniasser

24 Y

i =171

elekiromagnetisch

Bosch LIJGK 300/12-1400 R 18
172Y

00w

bel 668 U/min der KW
Knickregler

..2 Keilriemen/GréBe 22 x 1500

DIN 2215
i = 1,65
Saitelbefestigung
12V
2 Stiick{je 105 Ah
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Veraniwortlich fir die Ric

Nachdrucl - auch auszugsweise — nur mit Genehmigung des YDA

hiigkeit der Daten sind die Herstellerfirmen
uckerei (Inh, Breidenstein), Frankfuri a. M.




Kraftibertragung

Kupplung ...vvvnviviiiann Fichtel & Sachs{LA 50 Schalthebel-Anerdnung ....... neben Fahrersitz
Kupplungs-Art ............... Reibungskupplung/Einschelben/ Schaltungsart ................ Kugelschaltung

fracken Getr.-Geh.-Olflillmenge ....... 11,91
Schaltgetriebe .............0. ZF{AK 6-55 llegende Bavart Kraftiberiragungselement .. ..Gelenkwelle
Schaltgetriebe-Art ............ mechanisches Stufengetriebe Ausgleichgetriebe ,........... Kegeiradgeiriebe
Schaltgetriebe-Anordnung ..... mit Motor verblockt Antrieb der Halbachsen ....... Spiralkegelrdder
Anzahl der Génge ........... 6V/1R Radnabenantrieb ... .......... Stienréder
Ubersetzungen ..., .......... I = 9,35/5,47/3,74/2,42/1,59/1,0  Treibende Réder ............. Hinterrdder

7,98 Uberseizung
Gerduscharme Génge ........ 2. bis einschl. 6. Gang Schaltgetriebe/Hinterrdder. . .i = 4,93

Schubtibertragung ........... Federn
Fahrwerk
Rédder und Bereifung, Lenkung
Raderart. ...t Scheibenrad/Stahl StoRdampfer ................. 2 hydr. Stefid. an Vorderachse
Anzahl der Rdder ............ 4 Radsturz.............0o0ene. 1° 43
(Zwillingsrdder = 1 Rad) Sprefzung. ..o iiii i 0°

Anzahl der Reifen, vornfhinten .2/4 R T 10 3-6 mm (unbelastet/gemessen an
ReifengréBe, vorn u. hinten ...10,00-20 eHD den Felgenh&rnern)
Reifenluftdruck, vorn u. hinten .5,5 ati Nachlauf ....... .. ...l 1°
Felgenari ..........covuviis. Schrdgschulter Art der Lenkung.............. VYorderrdder/Schnecke/Rolle
FelgengréfBe, vorn v, hinten, ...7,5-20 Lenkibersetzung ...........,. | =129,8
Radaufhdngung, vorn ......... Starrachse GréBter Radeinschlag ........ innen 45°fauBen 32° 46
Radaufhdngung, hinten........ Starrachse Lenksdulen-Anerdnung ....... links
Federung, vorn .............. Blatt-(Halb-yFedern/ldngs SpUrStaNge. ... v e ungeteilt
Federung, hinten ............. Blait-(Halb-YFedern/ldngs/ Kleinster Spurkreis-z ........ ca. 11,6 m

Zusatzfedern/Progr. Wirkg.
Bremsen
Bremsanlage................. Westinghouse/Deimler-Benz Bremskraftiibertragung ....... Druckluft
Wirkungsweise d. FuBbremse . . Druckluft/auf 4 RéderfInnen- Bremstrommel-g ............ vorn und hinten 440 mm

backen Wirkungsweise d, Handbremse. mechanisch mit Ratsche
Wirksame Gesamtbremsfldche 3740 cm? Hinterréder/Innenbacken

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Radstand .................... 3000 mm Fahrgestell-Tragféhigkeit ..... 7600 kg
Spurweite, vorn ... eu.. .. 1865 mm Bodenfrefheit.............. ca. 325 mm
Spurweite, hinten ............ 1765 mm Bauchfreiheit ............ ca. 240 mm
Fahrgestellgewicht ........... 4400 kg Rahmenauvsfihrung ........... Lingstrager (U-Profil) mit
Achslast aus Fahrgestellgewicht, Quertrdgern vernietet
vornfhinten ... ... cd. 26801720 kg Fahrgestell-Schmiersystem ... .. Einzelschmierung
Allgemeines

Achslasten und Gewichie

Zuldssige Achslast, vorn....... 4000 kg
Zuléssige Achslast, hinten ..... 8000 kg
Zuldssiges Gesamtgewicht ... 12000 kg
Leergewicht (ghne Sattel). ., ... 5100 kg
Auflagelast max. einschl, Sattel . 6900 kg
Brutto-Anhdngelast m. 2-Achs-

Saftelanhdnger gebr. ... . ... 18900 (22900} kg
MabBe
Ldnge Uberalles .......... ca.5290 mm
Breite dberalles ............. 2400 mm
Héhe bber alles unbelastet
_dber Fihrerhaus ........ €a.2750
Uberhang, vorn ............. 1360 mm
Uberhang, hinten ,........... 1035 mm
Wendekreis-@ ............ ca, 12,7 m

Sonstige Daten

Zuldssiges Gewichi d. Sattel-

Lkw. (Zugm. u, Saftelanh.) ..24000 kg (28000 kg)
Kraftstoffverbr. nach 70030. .. .. —I/100 km
Olverbrauch.......ooov...... —I/100 km

(...} Klammerwerte gelten bis 1. 7. 0, wenn nur eines der ver-
bundenen Fahrzeuge ab 1.1.58 in den Verkehr gekommen ist

Zubehér
Hochstgeschwindigkeit ... ... 80 km/h
Olverbrauch ............. ca. 0,3 1100 km
Spezifische Motordrehzahl ... .. 1650
Scheinwerfer.........0.000. 35 W/200 mm & Lichtaustritt
Standlicht.................... im Scheinwerfer eingebaut
Abblenden ............. ..., FuBumschalter
Fahrtrichtungs-Anzeiger ...... Blinkanlage

Idruckanzeiger ............. Zeiger-Mefigerat
Ladestromanzeiger ........... Anzeigeleuchte

Geschwindigkeltsmesser ...... 0 bis 90 km/h Mefibereich

Laut YDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer(n) der allgemeinen Befriebserlaubnis: 1795






