Ersaiz fir Ausgabe Mai 1960

DK 629.113.5 . VDA-TYPENBLATTER _ Mai 1961 (13)

DAIMLER-BENZ AG. TYP LPS 333 cruppe 15
Daimier-Benz

Werk Gaggenau

1600

Diesel-Motor - 6-Zylinder 4-Takt - 200 PS bei 2200 U/min | (o uagelast: 10000 ae)

Motor Triebwerk
Hersteller und Typ .....vuvus Daimler-Benz/OM 326, Laufbuchsen ........... ..., keine
Einspritzverfahren ........... indirekfe Einspritzung Ventilsitzringe ......o.0vunn keine
Verbrennungsraum .......... unierteilt (Vorkammer) Kolbenherstelter. ..... .... .. Mahle
Héchstes Drehmoment ........ 70 mkg bei 1300 Ufmin Kolbenwerkstoff , ... ... Leichtmetallfgeschmiedet
Grobte Nutzleistung . ......... 200 PS bei 2200 U/min (220 gr. Kolbenringe ......ovvvvunnns. 4 Verdichtungsringe, daven 1.
HP nach SAE bei 2200 Ufmin} Ring verchr.j2 Olabstreifringe
Hubraumleistung ............ 18,5 PS/I Pleuel ..ovvvviis vivvennn o T -Schaftquerschniit
Mittl. Arbeltsdruck ... ... L 8,15 kg/em?® bei 1300 U/min Plevellager ....ooovvvvvnnn Gleitlager/Mehrsioff
Mittl. Kolbengeschwindigkeit ..10,3 m/sek. Kurbelwelle ................. geschmiedei/séimil. Lagerstellen
Verdichtungsverhdlinis ....... 20,5 gehdrtet/7 Gleitlager/Gegen-
Kurbelverhgltnis .... ........ 4,14 gewichte/Schwingungsddmpf,
Lage im Fahrzeug ..ooovvt o0 vorn Kurbelgehduse ......... ... getellt/Graugul
Avfhéngung ........o000n L 4-Punkifin Gummi pendelnd Schmierdlleitungen ........... Bohrungen im Gehduse
Schmiersystem.. ...... ...... Druckumlaufschmierung mit- Anzahl der Ventile (je Zyl) ...2 EinlaB{2 AuslaB
Temperaturregler Anordnung der Ventile........ héingendfsenkrecht
Kihlung .....ooivve woiin, Wasser/d, Thermostat geregell  EinlaBventil sfinet bel ........ 34°vor OT
Gewicht (trocken) ............ 805 kg EinlaBventil schlieBt bei ....... 62,7° nach UT
Zylinder-Anzahl.............. 6 AuslaBventil 8ffnet bel. ... ...688%°vor UT
Zylinder-Anordnung .. ....ovu stehendfin Reihe AuslaBventil schiie8t bei ...... 31,5° nach OT
Zylinder-GuBform ... .. .... Block/mit Kurbelgeh. vergossen  Ventilspiel (kalt) ..... .. ..., EinfaB 0,2 mm/AuslaB 0,3 mm
Zylinder-Werkstoff ....... ... GrauguB Yenillsieuerung erfolgt Uber ..StoBel/StoBstange/Kipphebel
Zylinder-Bohrung ............ 128 mm Nockenwelle.........ovviias Im Kurbelgehduse/7 Gleitluger
Kolbenhub .....0 vovevinnns, 140 mm MNockenwellenantrieb ... ..... schrégverzahnte Sirnrdder
Gesamihvbraum . ..., ..., 10802 cm? Saugrohrausfihrung.......... gemeinsames Rohr fir alle Zyl.-
Zylinderkepf ... ... ... 6 Einzelkdpfefabnehmbar Képfe/Leichtimetall gegossen
Abdichtung Zyl./Zyl.-Kopf..... Asbest-Dichtung
Motor-Zubehir
Krafistofférderung.... .. R Kolbenpumpe zusammen mit Glibkerze .........ooo0iiit Bosch KE{GA 1/20/Beru 340 G
Einsprifzpumpe Glithkerze-Heizleistung........ BW
Kraftstofftankfiilimenge ....... 1351 Anlasser ... Bosch BPD 6/24 AR 169
Kraftstoffilter................. Stufenfilter 1. Stufe Filzrohr Anlasser-AusfUhrung .... .... Schubanker-Anlasser
2. Stufe Micronik Anlasser-Spannung ... ..., 24V
Olpumpe .+ covvviiiinn wunn Zahnradpumpe Ubersetzung
Olwannen-Fiillmenge ......... max, 12 1%)/min, 9 [¥) Antriebsrifzel/Schwungrad ..i = 17,1
Olfilter ... vvvvniiienen. Hauptstromfilter/Feinfilier Anlasserbetdtigung .......... elektromagnetisch
Luftreiniger.... ...... ver e 1 Olbad|ufifilter/Ansaugge- Lichimaschine.... ........... Bosch LIJGK 300/12-1400 AR 18
réduschddmpfer mit Frischlufi- Lichimaschine-Spannung ..... 12V
Ansaugung Lichimaschine-Leistung ... .., 300 W
Kihlwasserforderung. ........ Zentrifugalpumpe Ladebeginn bel .......uv.y. . 680 Uimin d. Kurbelwelle
Zylinderkthlung  .......000 auf ganzer Lédnge der Laufbahn  Art der Regelung ........... 0. Knickregler
Kihlsystem-Fassungsvermégen ca. 43| Anirieb der Lichtmaschine ....2 Keilriemen/GréBe 12,5x 1600
Kihlerbavart ......c00 i, Rippenrohrkihler DB-MNorm N 275
Kihlerwérme-Abfihrung...... Ventilator Antrieb des Luftpressers ...... 1 Keilriemen/GroBe 12,5x 1600
Einspritzpumpe ....oovevnnnns Bosch PES 6 A 90 B 410 RS 429/7 DB-Norm N 275
Elnspritzdise. ... .oovvniis .Bosch DNO 5D 211 Ubersetzungsverhdlinis
Einspritzdruck ........ ... .. 135 atii KW¥jLichimaschinenwelle ...i= 1,62
Zindfolge ...... e 1-5-3-6-2—4 Lichimaschine-Befestigung..... Saiteibefestigung
Reglerausfihrung ...... ..... Fliehkraftregler Spannung der Batterie........ 172V
*) Bei gleichz. Filterrein. 1,5 I mehp Bafterie ... . v i 2 Stlick/je 105 Ah
Herausgegeben vom Yerband der Automobilindustrie, Frankiurt a, M. Verantworliich fUr die Richtigkelt der Daten sind die Herstellerfirmen

Yarlrieb als Lose-Blalt-Sammelwerk durch Umschau Verleg, Frenkfurt a. M., Stultgarier Strafie 20—24 + Bréaners Druckered {Inh, Breidenstein), Frankfurl a. m.
Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Genehmigung des VDA



15,1600 D.-B.

Kraftiberiragung
Kupplung ............. e Fichtel & Sachs/G 70 KR Schalthebel-Anordnung ....... neben Fahrersitz
Kupplungs-Art ...........00.0. Reibungskupplg./Einscheiben/ Schaltungsart .....ovvviiane. Fernschaltung/Druckluft-
frocken Schalthelf
Schaltgetriebe. ..., . .oouut ZF{AK 6-70 liegende Bauari Getr.-Geh.-Olfillmenge . ... ... cer, 121
Schaltgetriebe-Art ............ mech, Stufengetriebe Kraftibertragungselement .. .. Gelenkwelle
Schaligetriebe-Anordnung . ... mit Motar verblockt Treibende Réder ............ Hinterrdder
Anzahl der Génge.........,.. 6V/1R Ausgleichgetriebe ..........., Kegelradgetriebe
Ubersetzungen ..........0. i = 6,63/3,88/2,43/1,55/1/0,71]  Antrieb der Halbachsen....... Spiratkegelrdder
Rg 5,66 Zusatzgetriebe ... keines
Gerduscharme Gdnge ... ....2. bis einschl. 6. Gang Ubersetzung
Synchronisierte Gédnge ........ keine Schaltgetr.fHinterrdder . .. .i= 7,35 {(auf Wunsch 8,38}
Schnellgang-Anordnung ...... 6. Gang alsSchnellgang ausgel.  Schubiibertragung . ......... Hinterfedern
Rdder, Bereifung, Lenkung Fahrwerle
Riderart ............c00iuii Scheiben/Stahlblech Radsturz a. beid. Vorderachsen 1° 43’
Anzahl der Réder ............ 6 Spreizung d. bd. Yorderachsen 0°
{Zwillingsrdder = 1 Rad) Vorspur a. bd. Varderachsen .3-6 mm (unbelastet, gemessen
Anzahl der Reifen .,.......... 2/2/4 an den Felgenhérnern)
ReifengréBe ................. 10,00-20 eHD . Nachlauvf ................... 1. Vorderachse 3° 10’
Reifenlufidruck .............. 5,25/5,25/5,0 ati 2. Vorderachse 4° 10/
Felgenart. ..........0 oo.... Schrdgschulter Art der Lenkung ...oooial 4 Vorderrdder/Hydro/Schnecke
FeigengrsBe, vornfhinden ... ... 7.5-20 [Rotle
Radauthéngung, vorn....... .2 Starrachsen Lenkiibersetzung (Winkel)..... 1. Vorderachse 24,1
Radaufhdngung, hinten . ..... Starrachse . 2, Vorderachse 52
Federung, vorn............... an beiden Yorderachsen Blafi-  Grdfiter Radeinschlag
(Halb-yFedern/ltings 1. Vorderachse.. ... ... innen 40°, auBen 32
Federung, hinten .......... ., Blatt-(Halb-)Federn/langs/ 2. VYorderachse........... .innen 16°, auBen 15°
Zusatzfedern/progr. Wirkg. Lenksdulen-Anordnung ....... links
StoBddmpfer..... ... ... hydraul. Teleskop an erster Spurstange . ...........ovu0. ungeteili
Vorderachse Kleinster Spurkreis-@......... 1. Vorderachse ca. i4,1m
Bremsen :
Bremsanlage . .............. Westinghouse/Thaimler-Benz Bremskrafiibertragung ...... Druckluft
Wirkungsweise d. FuBbremse .Druckluftfé Rdder/innenbacken  Bremstrommel-@ ............ an allen 6 Rédern 440 mm
Wirksame Gesamtbremsfldche . 5772 ecm? Wirlkungsweise d. Handbkremse mechanisch/Ralschefaut
Hinterrdider
Allgemeine Daten des Fahrgestells
Radstand ................0.. 210041400 mm Fahrgestell-Tragfdhigkeit ..... 10580 kg
Spurweite, vorn ........ ..., 1865 mm einschl, Sattel
Spurweite, hinten............. 1765 mm Rahmenausfithrung ..., .. Leiferrahmen
Bodenfreiheit ............ ca. 335 mm Fahrgestell-Schmiersystem .. ..Einzelschmigrung
Bauchfreiheit........ s ¢a, 300 mm 1. Vorderachse Anhdngerbremsanschluf ..., serienmdBig vorgesehen
Kleinster Spurkreis-@ .. ... ca. 14,1 m Sattelaufliegerbremsanschlu3. , Yoreileinstellung fiir Auflieger-
Fahrgesteil-Gewicht....... ca. 5420 kg bremse
Achslasten und Gewichte Allgemeines
Zuldssige Achslast, vorn....... 4150 %2 kg Zulgssiges Gesamtgewicht des
Zuldssige Achslast, hinten . ... 8000 kg Sattel-Lkw (Zgm, + Sattel-
Zuldssiges Gesambgewicht ... .16000 kg =111 1 P 32000 kg
Leergewicht ohne Sattel und Spezifische Motordrehzahl
ohne Reserverad ... .,..,.. 6000 kg (mit kurzem Fahrerh.) (M HAT =735 ............ 1560
6150 kg {mit langem Fahrerh.) Auflagelast einsch. Saitel und
Brutte-Anhéingelast (einschl. Reserverad ................ 10000 kg {m. kurzem Fahrerh.}

Satte} und Res.-Rad)
(gebremst)
bei Einachs-Sattelanhdnger 18000 kg (m. kurzem Fahrerh.)
17850 kg (m. langem Fahrerh.)
bet Zweiachs-Sattelanhénger 26000 kg (m. kurzem Fahrerh.)
25850 kg (m. langem Fahrerh.)
Achslast aus Fahrgestellgewichi

L= o 1. Vorderachse ca, 2900 kg
2. Vorderachse ca, 560 kg
hinten ... ...l ca, 1960 kg
Malle '
Ldnge liber alles ........ ca. 5925 mm
Breite Uberalles ............. 2400 mm

Hohe Uber alles
unbelastet Uber Fahrerhaus .ca, 2810 mm bei Ausfilhrung
mit kurzem Fahrerhaus,
ca. 2830 mm bei Ausfiéhrung:
. mit langem Fahrerhaus
Uberhang, vorn.... ......... 1360 mm
Uberhang, hinten ........ ca, 980 mm
Wendekreis- .......... ca. 153 m

9850 kg {m, langem Fahrerh.)

Sonstige Daten

Hochstgeschwindigkeit- ..., 80 km/h {mit HA i= 7,35}
Kraftstoffverbrauch nach

DIN70030 ..........cvuvn je nach Auflieger
Olverprauch .......... .. ... je nach Auflieger
Zubehor
Scheinwerfer................. 35'W/200 mm @ Lichiaustrite
Standlicht....... oo im Scheinwerfer eingebaut
Abblenden. ................, FulBumschalter
Fahririchtungs-Anzeiger ...... Blinler
CQldruckanzeiger . ......... Zeiger-Meligerdt
Ladesiromanzeiger .......... Anzeigeleuchie

Geschwindigkeitsmesser .... 0 bis 105 kmjh MeBbereich

Laut VDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummaer(n) der allgemeinen Betriebserlaubnis: 2131






