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DAIMLER-BENZ AG.
Werk Gaggenau i

TYP LS 33

4

Gruppe 1 5

Daimler-Benz

4/161

1600b

Y

Diesel-Motor - 6 Zylin&m&-

Auflagelast: 10130 kg

.{max. elnschl. Satel u, Res.-Rad)

Mittlerer Arbeitsdruck 8,4 kgfem? bei 1300 Ufmin.

Druckumlaufschmierung
mit Temperaturregler

Schmiersystem

Motor Triebwerk

Hersteller und Typ . .00cvan Daimler-Benz/OM 326 Abdichtung Zyl./Zylinderkopt , . Asbest
Héchstes Drehmoment ..., .. 72 mlkg bel 1300 Ufmin Lavibuchsen ....oovvvienen e keine
GrbBte Nuizleistung ... ..... 200 PS bei 2200 Ufmin Ventilsitzringe ........c...o s keine
Hubraumleistung ............ 18,5 PS/I Kolbenhersteller .......... ... Mahle

Kolben-Werlkstoft

Mitt!, Kolbengeschwindigkeit ..10,3 mfsek Kolbenringe .
Verdichtungsverhdlinis ....... 2,5 Pleyel .......
Kurbelverhdlinls ............. 4,14 Pleuellager ..
Lage im Fohrzevg ........... vorn Kurbelwelle .
Aufhdngung ... 4-Punkifaut Gummi

Kurbelgehduse

Mahle 138/geschmiedet

4Verdichtungs-/20labstrelfringe

Doppel-T-Schaftquerschnitt

Gleiflager/Mehrsioff

7fach gelagert/Lagerstellen
gehdrtet/Gegengewichtef
Schwingungsddmpfer

zus. mit Zylinder gegossen

Vertrieb als Lose-Blalt-Sammelwerk durch Umschau Yerlag, Franikifuri a. M., Stuttgarier Strofie 20
Nachdruck — auch aiszugsweise — nur mit Genehm

Kihlung ..o on Wasserfdurch Thermosiai Schmierdl:Leitungen .......... Bohrungen im Kurbelgehduse
geregelt Anzahlder Ventile (je Zyl.). ..., EinlaB: 2/AusiaB3: 2
Gewicht .. ..o 805 kg Anordnung der Ventile........ héingendfsenkrecht
Zylinder-Anzaht ..., ..., 6 EinlaBventil &ffnetbei ......... 31° vor OT
Zylinder-Anordnung .......... stehend/{in Reihe EinlaBventil schlieBibei ....... 67° nach UT
Zylinder-Guliform ........... Block/mii Kurbelgehduse Auslafiventil dffnet bei. ... ... 697 vor UT
vergossen AuslaBventil schlieftbei ....... 33° nach OT
Zylinder-Werkstoff ........... Graugul Ventiispiel {kalty . ............. Einlal 0,25 mm/{AuslafB 0,35 mm
Zylinder-Bohrung ........... 128 mm Ventilsteverung erfelgt Uber .. St3Bel{StoBstange/Kipphebel
Kolbenhub ..oovuvviviiannn s 140 mm Nockenwelle ... he im Kurbelgehduse/7 Gleitlager
Gesamthubraum ....... ... ... 10809 cm® Nockenwelien-Antrieb ....... Schragverzahnte Stirnrdder
Zylinderkopf .. ... ool 6 Einzelkdpfefabnehmbar Saugrohr.....oooevieiii s gemeinsames Rohr/gegossen
P Motor-Zubehor
. Kraoftstofférderung ........... Kolbenpumpe zusammen mit Einspritzdrock ... 125 at
\ Einspritzpumpe Regleraustihrung ............ Hiehkraftregler
o Kraftstefftank-Fillmenge ...... 2001 Elekirische Anlage ........... 12/24 V
< Krafistoffilter ..........0u0 Stufenfilter Glihkerze .oovvvievninoean-. Bosch KE[GA1/20; Beru 340G
B . 1, Sivfe Filzrohr/2.Stufe Papier  Zindfolge .................. 1-5-3-6-2-4
af Clpumpe ....c.vvriiiieiins Zahnradpumpe Anlasser ......... i i Bosch BPD 6/24 AR 183
g Clwannenféilmenge ......... max. 12 {fmin. 9 | mit Steehlritzel
3 beigleichzeitiger Filter- Anlasser-Ausfihrung ... 0 Schubanker
"z : reinigung 1,5 | mehr Anlasser-Betdtigung ....... ... elekiromagnetisch
£ Olfifter ..o Feinfilter im Hauptsirom Lichtmaschine, . .....oovov v e Bosch LJJGK 300/12-/1400 AR 18
9 Luftreiniger....ovvuvviennnn, Olbadluitfilter] Lichtmaschinen-Antrie ....... 2 Keilriemen 12,5 1475
4 Ansavggerduschdd mpfer mit DIN 7753
< Frischlufiansaugung Antrieb des Luftpressers ...... 1 Keilriemen, 12,5 1600
5 Kihlwasser-Férderung ... ... Zentrifugalpumpe DIN 7753
= Zytinderkihlung ..ol aufganzer Ldnge Ladebeginn ...........oiuis bel 660 Ufminder KW
Tl Kiihlsystem-Fassungsvermégen 41 | Ukersetzung
IL'f Kohlerbauart ... Rippenrohrkihter KW/Lichtmaschinenwelle ...i = 1,62
/ Kihlerwdrme-Abfihrung ..... Yentilator ‘ Spannung der Batferie ....... 12V
Einspritzpumpe ......oovvan. BoschPES6AY0B410R S 5161 Batierie ... vvuvieieiraanann 2 Stiick/je 105 Ah
Einsprifzdise ................ Bosch DN O SD 211
S -
Herausgegeben vom Yerbend der Automobilindusirie, Frankfurt a. Main Veramworilich {ir die Richlighkeit der Dalen sind die Herstellerfirmen
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15.1600b Daimler-Benz

Wirkungswaeise der Fulbremse. Druckluft/4 Rader/Innenbacken/
lastabhdngige Hinterradbr,

Wirks., Gesamtbremsfléiche .., .3390 cm?®

Bremskraft-Ubertragung. ..... Drucklufi

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Krafttibertragung
Kupplung ................... Fichtel & Sachs/GF 70 KRIBH Schaltungsart ... L. Kugelschaltungfunmittelbar
Kupplungs-Art ............... Reibungskupplung/Einscheiben/  Geir.-Geh.-OHillmenge . .... .. 121

fracken Kraftiberfragungselement . ... Gelenkwellefzweiteilig
Schaltgetriebe ............... ZF-AK 6-70/liegend Treibende Rédder ............. Hinterrdder
Schaligetriebe-Art*y .......... mechan. Stufengetriebe Ausgleichgetriebe .,.,.,,.... Kegelradgetriebe
Schaligetriebe-Anordnung . ...mit Motor verblockt Ausgl.-Getr.-Olfillmenge ..,,. 6] (Neufillung)
Anzahlder Gdnge ........... 6V'1 R Antrieb der Halbachsen. ... ... Spiralkegelrdderf
Ubersetzungen ............., i = 6,63/3,88/2,43/1,55/1/0,71; . Stirnrad-Nabkenantrieb

5,66 Ubersetzung
Gerduscharme Géinge ........ 2, bis einschi. 6, Schaltgetriebe/Hinterrdder . .1 = 7,35
Synchranisierte Géinge ., . keine Schubiiberiragung ........... Hinterfedern
Schneligang-Anordnung . ..... .6 Gang afs 5-Gang ausgelegt
Schalthekel-Anordnung .. ... .. rechts neben Fahrer
*} Auf Wunsch mit zepiratem AuBenantrieb fiir 0,93fache oder 1,52fache Motordrehzahl,

Fahrwerk
Réder und Bereifung, Lenkung
Réderart ,.............: s Scheibenrad/Siahlblech Stabilisator ,............... Drehstab-Stabitisater vorn und
Anzahl der Réder ............ 4 : hinten
{Zwillingsrdder = 1 Rad) StoBddmpfer, vorn,........... 2 hydraul, Teleskep

Anzahl der Reifen, vorn/hinten 2/4 Radsturz............ .00, 1° ..
ReifengréBe ...........c..vu. 12,00-20 verstdrkt SPrefzung v i, 7°
Reifenluftdruck, vornfhinten ...6,5/5,75 atii Vorspur ..o.eeiiiiiienean. 0-3 mm (unbel, gemessen an
Felgenart.................... Schrdgschulter den Felgenrdndern)
FelgengréBe (vorn/hinten) ....8,5-20 Nachlauf ... ..., ... 2° 30
Radaufhdngung, vorn......... Starrachse Art der Lenkung ............. ZF-Spindel-Hydro-
Radaufhéingung, hinfen ....... Starrachse Lenkung/Baumsir. 74 Typ 25
Federung, vorn............... Blatt-(Halb- )Federn/[angs LenkUbersetzung ............. i =20(im Lenkgeh‘lebe)
Federung, hinten ............. Blatt-{Haib-}Federn/ldngs/ GrafBter Radelnschlag......... innen 41°, auB, 31° 53’ bezw, 33°

Zusafz-Federn/Progr.-Wirkg. Lenksdulen-Anordnung ....... Finlks

Spurstange .......o.0ul « .- ungeteilt
: Kleinster Spurkrels-@......... cat, 13,2 m bezw. 157 m

Bremsen
Bremsanlage ................ Weslinghouse/Daimler-Benz Bremstrommel-@ ............ 440 mm vorn v, hinten

Wirkungsweise d. Handbremse mechan./RatschefHinterréder/
Innenbacken

Radstand ....... ... ... ..., 3600 mm 4200 mm Acbhslast aus Fahrgest.-Gew. ., .ca. vorn 3080 kg/hinten 2100 kg
Spurweife, vorn .. ... 1900 mm 1900 mm bezw. 3100/2150 kg
Spurweite, hinten. ............ 1765 mm 1765 mm Rahmenausfihsung .......... Leiterrahmen/L&ngstrdger
Bodenfretheit ................ cd. 360 mm <o, 360 mm (U-Profil) m. Querirdgern
Bauchfretheit................. ca, 160 mm  ca. 100 mm vernietet
Fahrgestellgewicht............ 5180 kg 5250 kg Schmiersystem................ Einzelschmierung
Fahrgestelltragfdhigkeif ...... 10820 kg 10750 kg Anhtingerbremsanschiufl ..... ja/Voreileinstellung fir
Anhdngerbremse
Allgemeines
Achslasten und Gewichte Malle
Mit Fahrerhaus Radstand . .................. 3600 mm 4200 mm
lang kurz Lange iiberalles ............ ca. 6085 mm 6685 mm
Zulgssige Achslast, vorn....... 6000 kg  &000 kg | 6000 kg Brefte Uber alles .oovuiuils ca, 2420 mm 2420 mm
Zuldssige Achslast, hinten .. ... 10000 kg 10600 kg | 16000 kg Héhe iiber afles ............. cd. 2660 mm 2660 mm
Zuldssiges Gesamtgewicht. .. .. 16000 kg 16000 kg | 16000 kg (Ub.Fhs.unhel.)
Leergewicht®............. ... 5630 kg 5840 kg| 5700 kg Uberhang, vorn.............. 1400 mm 1400 mm
Auflagelast, mox. (einschl, Uberhang, hinten ............ 1085 mm 1085 mm
Saftel+Res-Rad) .. ......... 10370 kg 10160 kg| 10300 kg Klelnster Wendekreis-z ...... ca. 14,3 m 171 m
Brutte-Anhdngelast m. 2-Achs-
Saftelanhdnger, gebr. ...... 26370 kg 26160 kg | 26300 kg
Zul. Gesamtgewicht des
SaHel-KFZ ..............0, 32000 kg 32000 kg | 32000 kg
*} ohne Sattel u. Res.-Rad
Sonstige Daten Zubehbr
Hochstgeschwindigkeit ....... 85,5 km/h Scheinwerfer................. 45/40 W/285x 154 mm oval
§pezifische Motordrehzahl. .. .. 1545 Abblenden............o.0u0. Fuumschalter
Olverbrauch ...... ..., ca. 0,4 {1100 km Standlichi........... ... ..... im Scheinwerfer
Fahrtrichtungs-Anzeiger ...... Blinkanlage
Oldruckanzeiger ............ Zeiger-Mefigerdt
Ladesiromanzeiger .......... Anzeigeleuchte
Geschwindigkeiismesser ...... (Tachograph} 0 bis 90 kmfh
MeBbereich

Laut VDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer(n) der allgemeinen Betriebserlaubnis: 2973






