Ersatz fiir Ausgabe April 1959

DK 629.113.5

YDA-TYPENBLATTER

November 1959

DAIMLER-BENZ AG.

Werk Gaggenau

TYP LS 337

Gruppe 1 5

Daimler-Benz

1200

Mitil, Kelbengeschwindigkeit ..

KUhlsystem-Fassungsvermbgen
Kithlerbavart

10,3 m/fsek

bahn
38 | (mit Hetzung)
Rippenrchrkihler

Kurbelwelle ..............

Antrieb der Lichtmaschine ...

Antrieb des Luftpressers

. . . . Auflagelast einschl. Sattel
Diesel-Motor . é-Zylinder . 4-Takt - 172 PS bei 2200 U/min | |, 1'poce ve-Rad: 7,851

Motor Triebwerk

Hersteller und Typ ........... Daimler-Benz/OM 326 [V Vendilsitzringe .....oovvuuen keine

Etnspritzverfahren ........... indirekte Einspritzung Kolbenhersteller ............. Mahle

Verbrennungsraum .......... unierteilt {Vorkammer) Kotbenwerkstoff ............. Leichimetall/geschmiedet

Héchstes Drehmoment ........ 58 mkg bei 1300 U/min Kolbenringe v..ovvvvnvnionns 4 Verdichtungsringe, davon

GraBte Nutzlelstong o..vvuis 172 P§ bei 2200 U/min 1. Rind verchromt{2 Oi-

(190 gr. HP nach SAE) abstreifringe
Hubraymleistung ............. 15,9 PS/i Plevel .....voovvnviiiini, T -Schaftquerschnltt
Mittl. Arbeitsdruck ,.......... 6,75 kg/cm? bei 1300 U/min Plevellager .....ovvivvnvinian Gleitlager/Mehrstoff

geschmiedel/sdmtliche Lager-

,Verdichiungsverhditnis  ...... 0,5 stellen gehdrtet{7 Gleitlager/
Kurbelverhdlinls ............. 4,14 Gegengewlchie/Schwingungs-
Lage im Fahrzeug ........... vorn dédmpfer
Aufhdngung ... el 4-Punkifin Gummi pendelnd Kurbelgehduse .............. geteilt/Gravgu
Schmiersystem ... ....... ..., Druckumlaufschmlerung mit Schmierélleitungen ........... Bohrungen im Gehduse

Oltemperaturregler Anzahl der Ventile {je Zyl.) ,..2 Einla8/2 AuslaB
Kihlung vovvvvvinen s, Wasser/durch Stever- Anordnung der Ventile........ héingendfsenkrecht
Thermostat geregelt EinlaBventil ffnet bei ........ 34° yor OT
Gewicht (frocken) ............ ca, 805 kg EinlaBventil schlieBt bei ....... 62,7° nach UT
Zylinder-Anzahl ............. 6 AuslaBventil dfinet bei ........ 68,8° vor UT
Zyiinder-Anordnung ......... stehendfin Reihe AuslaBveniil schlieBt bel ...... 31,5° nach OT
Zylinder-GuBform ........... Block/mii Kurbelgehduse Ventilspiel (kalt) ............. EinlaB 6,2 mm/Ausla8 0,3 mm
vergossen Ventilsteverung erfolgt Gber . .St58el/StoBstange/Kipphebel
Zylinder-Werkstoff ........... GuBeisen Nockenwelle ......... ... 0.0, im Kurbelgehduse/7 Gleitlager
Zylinder-Bohrung ............ 128 mm Nockenwellen-Antrieb ...... schréigverzahnte Stirnrader
Kolbenhub .. ... ..oi.iiit 140 mm Saugrohrausfihrung ........ gemeinsames Rohr fir alle Zyh.-
Gesamthubravm ... 10809 em? K& pfefLeichtmetall gegossen
Zylinderkopf ... 6 Einzelk&pfe/abnehmbar
Lavibuchsen .........ovvuees keine
Motor-Zubehér
Kraftstefférderung .......... .Kolbenpumpe zusammen mit Glohkerze-Heizleistung ....... 36 W
Einspritzpumpe Anlasser ... iiiciiiiiea Bosch BPD 6{24 AR 169
Kraftstoffftank-Fillmenge ...... 100 1 Anlasser-Ausfihrung ......... Schubanker-Anlasser
Kraftstoff-Filter .............. Filzrohrfilter Anlfasser-Spannung .......... 24V

Olpympe ...ovvviviiin Zahnradpumpe Ubersetzung
Olwannen-Fillmenge ......... max. 12 1*}{min. ¢ I¥) Antriebsritzel/Schwungrad ..i = 17,1
Offilter . ......ovvviveii.n. Hauptstromfilter{Felnfilter Anlasser-Betéitigung ..., elekiremagnetisch
Luftreiniger ...t 1 Olbadluftfilter/Ansaugge- Lichtmaschine ........0vuuan, Bosch LIJGK 300/12-1400 AR 18

rduschddmpfer mit Frischluft- - Lichimaschine-Spannung ..... 172V

ansaugung Lichtmaschine-Leistung ....... 300 W
Kithlwasser-Férderung ....... Zentrifugalpumpe Ladebeginn .......oooovonn bei 660 U/min der KW
Zylinderkbhlung ............. auf ganzer Lénge der Lauf- Art der Regelung . ............ Knickregler

.2 Kellriemen/GréBe 12,5 x 1600/

DB-Norm N 275
1 Keilriemen/Gréfe 12,5 x 1600/

Kihlerwdrme-Abfihrung ..... Ventilator ' . DB-Nerm N 275
Einspritzpumpe ............ Bosch PES 6 A 90 B 410 RS429/7  Ubersetzungsverhdlinis

Einspriizdise  ......... ..., Bosch DNO SD 211§ KW/Lichtmaschinenwelle ...i = 1,62
Einspritzdruck ........... ., 135 atii Lichtmaschine-Befestigung ....Saltelbefestigung
Zipdfolge .....000. Ll 1-5-3-6-2-4 Spannung der Bafterie ....... 12V
Reglerausfihrung ... 0, Fliehkraftregler Batterie .. vovvuviiaiiiii 2 Stiick{je 105 Ah
Gllhkerze .. ...oocvvieiiin, Bosch KE/GA1/20 od. Beru 340G

# bei gleichzeitiger Filierreinigung 1,5 | mehr.
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15.1200/D.-B,

Kraftibertragung
Kupplung ........ooooioln, Fichtel & Sachs/GF 50 KR/BH Schaltungsart ..o
Kupplungsari  .............. Reibungskupplung/Einscheiben/  Gelr.-Geh.-Olfilimenge .. ... ..
trocken Kroftibertragungselement ...
Schaltgetriebe k..o 0 Daimler-Benz/G 32/337 Ausgleichgetrisbe ,...........
Schaltgetriebeart ............ mechanisches Stufengetriebe Antrieb der Halbachsen ... ...
Schaltgetriebeanordnung ..... mit Motor verblockt Treibende Rdder ............
Anzahl der Génge ........... 5V/TR Ubersetzung
Ubersetzungen .............. i == 6,106/3,24/2,19/1,467/1; 5,64 Schaltgetriebe/Hinterrédder
Gerduscharme Génge ........ 1. bis 5. Gang
Synchronisierte Gdnge ........ 1. bis 5, Gang
Schalthebelanordnung ....... neben Fahrersitz Schubibertragung ...........
Triebwerk
Rader, Bereifung, Lenkung
Réderart ... a Scheibenrdder/Stahl Radsturz .............. ...,
Anzahl der Réder ............ 4 Spreizung ..o
(Zwillingsrader = 1 Rad) YOPSPUE oot iiiiainnns
Anzahl der Reifen, vornfhinten 2/4
ReifengrsBe, vornfhinten ..., 9,00-20 eHD verstiirkt Nachlauf ..., ..o
Reifenlufidruck, vernfhinten . ..6,5/6,5 afii Art der Lenkung . ............
Felgenart ... Schrdgschulter
FelgengrdfBe, vorn/hinten ..... 7,0-20 Lenkibersetzung (mittiere
Radaufhdngung, vorn ........ Starrachse Winkeliibersetzung) ........
Radaufhéngung, hinten ....... Starruchse GroBter Radeinschlag ........
Federung, vorn .............. Blatt-{(Hatb-)Federn/langs Lenksdulen-Anordnung ......
Federung, hinten ............. Blaft-(Halb-)Federn/ldngs/ Spurstange ......... 0.
Zusatzfedern{progr. Wirkg. Kleinster Spurkreis-gi.. . ca,
StoBiddmpfer ... .............. 2 hydraul. Teleskop-StoB-
démpfer an Yorderachse
Bremsen
Bremsanlage ...........00. .. Teves/Westinghouse/Daimler- Bremskraftibertragung ......
Benz

Wirkungsweise d., Fulbremse. . hydraulisch/mit Einkammer-
Druckluftbremshilfe/4 Réderf
Innenbacken

Wirksame Gesamibremsfidiche . 2830 em?

Allgemeine Daten des Fahrgestells

Bremstrommel- @
Wirkungsweise d. Handbremse

Radstand ................... 3700 mm Fahrgestelt-Tragtdhigkeit (nach
Spurwetfe, vorn ........... ... 1906 mm BINTOO20) ...vvvveiie
Spurweite, hinten ............ 1788 mm einschl, Satel
Bodenfretheit ............ ca. 252 mm Rahmenausfihrung ..........
Bauchfreiheit ............ e, 250 mm Fahrgestell-Sehmiersystem ...
Fahrgestell-Gewichi (nach Anhéngerbremsanschlufl ... ..
DINT7GO20) . ......... ..., 3750 kg Aufliegerbremsventit . .........
Allgemeines
Achslasten und Gewichie MalBe
Zuldssige Achslast, vorn ..., ., 4000 kg Ldnge Uber atles ........ cd.
Zuldssige Achslast, hinten .. ... 8000 kg Breite liber alles ........ cad.
Zyldissiges Gesamtgewicht ... 12000 kg Hohe Uber Fahrerhaus
Leergewicht ohne Saitel unbelastet ............. ca,
und Reserverad ............ 4150 kg Uberhang, vorn .............
Brutte-Anhdéngelast (einschl, Uberhong, hinfer ... .........
Sattel und Res.-Rad) Wendekrels-@ ... cd.
{gebremstfungebremst) ... ..
bei Zwejachs-Sattefanhdnger 19850/1500 kg {23850/1500 :
Achslast aus Fahrgesfellgewichi / ol / ] Sonstige Daten
(nach DIN 70020) Héchstgeschwindigkeit ..... ..

yorn
hinten
Zuldssiges Gesamigewichi
des Sattel-Llew ............. 24000 kg [28000]
(Zgm=-Sattelanh,)
Auflagelast einschl. Sattel
und Reserverad

ca, 2380 kg
ca. 1370 ky

[...] Klammerwerte gelten bis 1. 7. 60, wenn Sattelar:hdnger
ab 1. 1. 58 erstmals in den Yerkehr gekommen ist,

Spezifische Motordrehzaht

Zubehor

Scheinwerfer ...
Standlicht

Abbienden
Fahrtrichiungsanzeiger
Oldruckanzeiger
Ladestromanzeiger
Geschwindigksitsmesser

.zweiteilige Gelenkwelle

Kegelradgeiriecbe
Hypoidrdder
Hinterrdder

. Zweigang-Hinterachse;

chne Planetentrieb: i = 4,88
mit  Planetentrieb: i = 6,83
Hinterfedern

10

9° 307

3-6 mm (unbelastet, gemessen
an den Felgenhdrnern)

10

Daimler-Benz/Kugelumlsuf-
Lenkung

31,8

innen 46°fauBen 357
tinks

ungeteilt

131 m

hydraulisch mit Druckluft
Untersiidizung

vorn 408 mm/hinten 408 mm

mechanisch/mit Ratschefauf
Hinterrdderfinnenbacken

Leiterra¢hmen

Einzelschmierung

seriengliltig

luftgesteuvert{Voreileinstellung
fur Aufliegerbremse

6240 mm
2350 mm

2476 mm

83,5 kmfh
chne Planetenantrieb 1580
mit Planetaniriel 2215

Einbauscheinwerfer{35 W/
200 mm @ Lichtaustriti
im Scheinwerfer eingebaut

Fufiumschalier
Blinkleuchten vorn u, hinten
Zeiger-Mefigerdt
Anzeigeleuchte

0 bis 90 km/h MeBbersaich

Nummern der allgemeinen Betriebserlaubnis: 2240






