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Motor

Motortyp . . . . . . . . . .. ... MWM
Fohrzeugleistung . . . . . . . . .. PS (DIN)
Kghlart . . . . . . . . .o
Zylinderzahl . . . . . ..o 000
Bohrung/Hub . . . . . . . oo mm
Hubraum . . . . . . . . . ... . ... Lir
Verdichtungsverhdltnis . . . . . . . . . . ..
Verbrennungsverfahren . . . . . . . . . ..
Nenndrehzahl . . . . . . . . . .. U/min
Hoher Leerlauf . . . . . . . . . .. U/min
Niedriger Leerlauf . . . . . . . .. U/min
Kraftstoffverbrauch . . . . . . . . . gr/PSh
Schmierdlverbrauch max. . . . . . . gr/PSh
Schmierdlsorten

Sommer . . . . . . . .. ... HD-UI SAE
Winter . . . . .. ... ... HD-UOI SAE
Olmenge . . . . .. .. ... ... ca. Ltr.
Wechselzeiten . . . . . . . .. nach je Std.
Uldruck (Motor warm)

Bei Hoéchstdrehzahl . . . . . . . . . .. ati
Bei Leerlaufdrehzahl . . . . . . . mind. ati
Schaltereinstelluong . . . . . . . . ... atl
Sicherheitsventil im Spaltfilter . . . . . . ati
Einspritzanlage

Zindfolge {Zylinder 1 am Schwungrad) . . . .
Einspritzpumpe . . . . . . . . .. ...
Férderbeginn . . . . . . .. ... .. °v.o0.T
Forderbeginn/Kolbenweg . . . . . mm v.0.T
Férderbeginn/Schwungrad . . . . . mmv.0.T,
Vorhub der Pumpe . . . . . . . . . .. mm

Férdermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
(volle Fillung ohne Angleichweg der
Regelstange) cm?
Fordermenge je Pumpeneinheit bei 50 Hiben
(Startfullung ohne Angleichweg der

Regelstange) . . . . . . . .. ... cm®
Einspritzdruck . . . . . . . . ... .. ati
EinbaumaB der Pumpe . . . . . . . .. mm
Dise . . . . . . . .. . ... .. Bosch
Ventile

Ventilspiel {Motor kalt) . . . . . . . .. mm
Sitzwinkel . . . . . o000 0oL °
Teller @ Einla® . . . . . . .. .. ... mm
Teller @ Ausla3 . . . . . . . . . . .. mm
Sitzbreite imKopf . . . . . . ... mm
Schaftspiel, new . . . . . .. . ... mm
Ventilrickstand, nev . . . . . . . . ... mm
Ventilrickstand, max. . . . . . . . . .. mm
Zylinder

Durchmesser . . . . . . . . . . . ... mm
Aufbohrmdglichkeit max. . . . . . . . . mm

Héchster zuldssiger Verschlei® . . . . . . mm
VorstehmaB Uber Oberkante/Kurbelgehduse mm
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Kolben

Durchmesser . . . . . . . . . ... .. mm
Kolbenspiel imu.T. . . . . . . .. ... mm
Abstand von Oberkante Zylinder im 0. 7. mm
Spaltmaf . . . . . ..o mm
Stdarke der Zylinderkopfdichtung . . . . . mm
Kolbenbolzen

Durchmesser . . . . . . . . ... ... mm
Spiel im Plevel,nev . . . . . . . .. .. mm
Grofites zuldssiges Spiel . . . . . . .. mm
Plevellager

Kurbelzapfen ¢, nev . . . . . . . . .. mm
Kurbelzapfenbreite . . . . . . . . ... mm
Hohlkehlenradivs . . . . . . . . .. .. mm
Grofite zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm
Lager ¢, neu (bundlos) . . . . . . . .. mm
Lagerbreite . . . . . .. .. .00 mm
Vorspannung am Plevellager . . . . . . . mm
Radialspiel,nev . . . . . . . . ... .. mm
GrofBtes zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm
Axialspiel, nev . . . . .. . ... . mm
GrofBtes zuldssiges Axialspiel . . . . . . mm
Lénge der Plevelstange . . . . . . . . . mm
Austauschlager, 4 Stufen g . . . . . .. mm
KurbelwellenauBenlager

Lagerzapfen ¢, nev . . . . . ... .. mm
Grofite zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm
Lager ®,nev . . . . . ... mm
Radiaispiel, new . . . . . . . .. ... mm
Grofites zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm
Kurbelwellen-Mittellager

Lagerzapfen ¢, nev . . . . . . . ... mm
Grofite zuldssige Unrundheit des Zapfens . mm
Lager ®,nev . . . . . .. ..o mm
Radialspiel,nev . . . . . . . . .. ... mm
GroBtes zuldssiges Radialspiel . . . . . . mm
Axialspiel, neu . . . ... ..o L mm
Grofites zuldssiges Axialspiel . . . . . . mm
Anzugswerte

Zuganker (Wurzelgewinde) . . . . . .. mkg
Mutter fur Zylinderkopf . . . . . . . .. mkg
Plevellagerschrauben . . . . . . . . . . mkg
Mittellogerschrauben bzw. Mittellager-
halterschrauben . . . . . . . . . ... mkg
Gegengewichtsschrauben . . . . . . . . mkg
Nockenwellenmutter, vorn . . . . . . . . mkg

Mutter der Gebldsewelle. . . . . . . . . mkg
Einspritzventil-Befestigungsschrauben
Einspritzventil-Unterteil
Druckleitungsanschiisse an Pumpe u. Ventil mkg

Schrauben am Gehduseflansch . . . . . . mkg
Muttern am Schaulochdeckel . . . . . . mkg
Muttern am Spalffilter . . . . . . . . .. mkg

Schwungradmutter, Hammergewicht ca. 3 kg
Hebelarm c¢a. 200 mm mkg
Keilriemen

Kurbelwelle - Lichtmaschine
Lichtmaschine — Geblase
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entfdllt
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Bremsen

Betriebsbremse:

Bremsbelag:

Getriebebremse:
Bremsbelag:

Innenbacken-Servo-Bremse
300<508

Energit BV 308/ 1/an~ I-040GN
Jurid K3L / ann 1004 GN
AuBenbandbremse 195x50
Mollerit A

Jurid P

Elektrische Ausriistung

Spannung d. Gesamtanlage:
Anlasser: . . . . . . ..
Lichtmaschine:
Batterie: . . . . . . . ..

12 Volt

Bosch EJD 1,8/12 R 78

Bosch LI/RED 90/12/2000 EL 8
Bosch BA 12/70/5

Getriebe

Fahrgeschwindigkeiten
tkm/h): . .. oL
Bereifung 8-32

. Rickwértsgang . . . . .
. Ruckwdrtsgang . . . . .
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@
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X. Fendt & Co.; 6-Gang-Ge-
triebe mit langsamer und
schneller Schaltgruppe
5-Klauen-Kupplung, betdtigt
durch federbelast. Fufihebel
Drehzahi 530 U/min.
Leistung 14,2 PS
Drehzah! 1320 U/min.
Leistung 16 PS
Scheibenbreite 150 mm
Scheiben-¢ 226 mm
Umfangsgeschw. 15,6 m/sec.
gvolle Motordrehzahl, ohne
chlupf)

ca. 0,9-1,9 Kriechgang
¢ } Ackergdnge
. Mdéhgang

} Transportgdénge

Alle anderen Bereifungen liegen je nach ¢ zwischen 18

und 20 km/h

Olsorte:
Ulmenge:

Wechselzeiten: . . . . . .

Anzugswert:

ganzidhr. Getriebedl SAE 80
Wechselgetriebe ca. 6,5 Lir.
Ausgleichgetriebe ca. 8 Ltr.
ab 4.59 ca. 15 Lir,

Erstmals nach 200, dann alle
500 Betriebsstunden bzw.
idhrlich einmal

Ur Ausgleichgetriebeschrau-
ben 12 mkg

Hydraulikanlage

Kolbenhub: . . . . . . . .
Arbeitsdruck: . . . . . ..
Arbeitsvermégen: . . . .,
Hydraulikpumpe: . . . . .
Steuergerdt:
Olreinigung:
UOilsorte:

Ulmenge:
Wechselzeiten:

Filterreinigung: . . . . . .

Antriebskeilriemen:
Anzugswert:

X. Fendt & Co., Blockhydrau-
lik mit automat. Endabschal-
tung, Dreipunktaufhdngung
8 r

80 mm

102 mm

120 ati

615 mkg

Bosch, Leistung 16 Lir./min.
Bosch, mit ZusatzanschluB
Siebfilter und Magneffilter
Ganzjéhrig Motorensl

SAE 20 oder HD 20

ca. 4 Liter

Erstmals nach 30 Betriebs-
stunden, dann &hrlich einmal
Bei jedem Olwechsel und ein-
mal zwischen zwei |Ghrlichen
UOlwechseln

12,5X11 X750

Fir die 4 Befestigungsschrau-
ben des Steuergerdtes 6 mkg

Kraftstoffanlage

30 Lir.,, bis Mitte Kontroll-
auge 6 Lir.

Bosch FJ/DF 5/103 oder
Knecht FB/502/1 LM

Kraftstoffilter:

Kupplung
Typ (ohne Frontlader}: . . . F&S K'I2$K 200}
Typ (mit Frontlader): F&S K16 (K225

Kupplungseinstellung: Siehe KDM 14/56

Laufwerk

Bereifung vorne: 5,00-16 ASF, 5,50-16 ASF;

(wohlweisez‘ ........ 5,00--16, 5,50-16
Bereifung hinten: . . . . . 9-24 AS, (1024 AS,
(wahlwetse) . . . . . . .. 8-24 AS)

8 — 32 AS, (10 — 28 AS)
Reifendruck vorne: . . . . 2 ati

Reifendruck hinten: Acker 1,0 ati

Strafle 1,5 ati

Spurweite: . . . . . . .. 1250 mm
Umkehren der Scheibenrdder
auf einer Seite 1375 mm
Umkehren aller Scheibenrd-
der 1500 mm
Mdhwerk
Bavart: . . . . . .. .. X. Fendt & Co.; Antrieb

kupplungsunabhdngig durch
Keilriemen direkt vom Motor,
abschaltbar ’ )

Reibungs-Rutschkupplung mit

Sicherheitskupplung:
GrauguBscheibe und Kupp-

lungsbelag

Méhbalken: . . . .. .. Busatis 412" und 5, je nach
Bereifung

Voreilung: . . . . . . .. ca. 70 mm

Aufzug: . . . . . .. .. Mechanisch oder hydraulisch

mit automat. Abschaltung
Siehe KDM 13/56 und 10/57
17X8X1200 (nur paarweise)

Einstellung des Aufzuges:
Antriebskeilriemen:

Vorderachse

Bauart: . . . . . . . .. X. Fendt & Co.; gefederte,
pendeind aufgehdngte
Schwingachse

Vorspur: . . . . . . . .. 4—6 mm

Storz: . . .. ..., 1,50-3°

Vorsdhriften fir Schmierstoffe

Motorendl: . . . . . . .. Motor 5 Ltr., Luftfiiter 1/4 Lir.
Sommer HD-UI SAE 20/20 W
Winter HD-OI SAE 10 W
Hydraulik 4 Liter
ganzjdhrig Normal- oder
HD-UI SAE 20

GCetriebedl: . . . . . . ..

Wechselﬁefriebe 6,5 Lir.
Ausgleichgetriebe 8 Ltr., ab
459 = 15 Ltr,
Riemenantrieb /4 Ltr.

Lenkung /4 Ltr.

Ganzjdhrig SAE 80

alle Schmiernippel
Ganzjéhr. kalkverseiftes Fett
Tropfpunkt mind. 80-90° C

Gebldse alle 500 Stunden.
Ganzjéhrig natronverseiftes
Fett. Tropfpunkt mindestens
160° C.

Abschmierfett:

Wilzlager- bzw. Heif3-
lagerfett: . . . . . . . ..




